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A-NPA 2015-10 da EASA: ‘Introducao de um quadro regulamentar para a operacao de veiculos aéreos nao
tripulados’.

A Agéncia Europeia para a Seguranca da Aviacdo (AESA) foi encarregue pela Comissdo Europeia para desenvol-
ver um conjunto de regras europeias para os veiculos aéreos nao tripulados. A definicdo de veiculos aéreos ndo
tripulados é muito alargada, visto que inclui todas as aeronaves telepilotadas e aeronaves autdnomas: desde
pequenos dispositivos de consumo utilizados para fins de lazer a aeronaves de grandes dimensdes, utilizadas
sobre distancias muito longas para fins de seguranca ou outras operagoes criticas. Assim, a industria dos vei-
culos aéreos nao tripulados é diversa, inovadora e internacional. Existe um enorme potencial de crescimento
com a possibilidade associada de criacdao de empregos. Simultaneamente, é necessario assegurar um desenvol-
vimento seguro, fidvel e ecoldgico, bem como respeita as preocupacdes dos cidadaos em relacdo a seguranca,
privacidade e protecao de dados. Considerando estes dois conjuntos de prio-
ridades, a AESA propoe assim alteracdes as regras de aviagdo existentes para
estas tomarem em consideracao os mais recentes desenvolvimentos dos vei-
culos aéreos nao tripulados (A-NPA: Aviso de Emenda Proposta as regras).

. paraFStas tor:narem €M voce poderd participar neste processo apresentando as suas valiosas obser-
cons1dera.gao 05 mais rec'entes vacoes conforme explicado abaixo e ajudar assim a moldar requlamentacao
desenvolvimentos dos veiculos 3. Este documento é um resumo da A-NPA (ndmero 2015-10) e foi tradu-

aéreos nao tripulados  ;ido para todos os idiomas da UE.

AESA propoe assim alteracoes
as regras de aviacao existentes

0 que se encontra instituido: A atual reqgu- A A-NPA é uma proposta
lamentac3o da aviacdo (Regulamento (CE) N.2 216/2008) exige que os veiculos  de criacao de regras de
aéreos ndo tripulados (também designados ‘aeronave ndo tripulada’) com  seguranca europeias comuns
um peso superior a 150 kg sejam regulamentados de maneira semelhante as  para operacao dos veiculos
demais aeronaves (aeronave tripulada). As demais aeronaves com um pesoin-  aéreos nao tripulados
ferior a 150 kg devem ser regulamentadas por cada Estado Membro da AESA, independentemente do
conforme considerado apropriado. Contudo, como a utilizacdo de veiculos aé- seu peso
reos nao tripulados cresceu significativamente nos ultimos anos, os Estados
Membros tinham de reagir rapidamente, potencialmente originando um mer-
cado fragmentado. Além disso, o peso do veiculo aéreo nao tripulado ndo é o Unico critério a utilizar.

0 que esta a mudar: A A-NPA é uma proposta de criacdo de regras de seguranca europeias comuns para opera-
¢ao dos vefculos aéreos nao tripulados independentemente do seu peso. Propde uma abordagem proporcional
e centrada na operacdo. Por outras palavras, concentra-se mais em ‘como’ e em ‘que condicdes’ o veiculo aéreo
nao tripulado é utilizado, em vez de apenas nas caracteristicas do veiculo aéreo nao tripulado. A A-NPA discu-
tve as alteracdes a regulamentacdo de seguranca da aviacdo, relacionadas com as responsabilidades da AESA
e por este motivo ndo aborda diretamente o assunto da privacidade ou protecao de dados, visto que tal se en-
contra fora do ambito das responsabilidades da AESA. Este documento fornece um breve resumo do documento
da A-NPA, explicando o resultado e repetindo as propostas mencionadas na A-NPA. Pode consultar o documen-
to da A-NPA completo aqui: http://easa.europa.eu/system/files/dfu/A-NPA%202015-10.pdf.

A AESA vem pelo presente O processo: Nesta etapa do processo, os comentarios acerca da proposta
convidar qualquer pessoa com  A-NPA da AESA sdo recebidos através de uma ferramenta dedicada disponivel
um interesse neste assunto  no Web site da AESA (http://hub.easa.europa.eu/crt/). A AESA vem pelo pre-
a apresentar as suas observacbes ~ sente convidar qualguer pessoa com um interesse neste assunto a apresentar
até 25 de setembro de 2015 25 suas observacoes até 25 de setembro de 2015. Apos esta data, a AESA
analisara todas as observacdes recebidas e integrara, quando apropriado, as
ideias ou observacdes na sua proposta final. No final deste processo de con-
sulta, a AESA publicard a sua proposta (denominada ‘Parecer da AESA’) e enviard a mesma para a Comissao

Europeia para implementacdo da mudanca regulamentar real.


http://easa.europa.eu/system/files/dfu/A-NPA%202015-10.pdf
http://hub.easa.europa.eu/crt/
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As propostas: A A-NPA contém 33 propostas, as quais sao todas citadas neste docu-

mento. Propde a jun¢dao no ambito da regulamentagao da seqguranca as atividades 33 propostas
comerciais e ndo comerciais e introduz as trés categorias de operacdes conforme

proposto previamente no documento Conceito de Operacdes para veiculos aéreos

nao tripulados* da AESA, publicado no inicio de 2015. Estas trés categorias baseiam-se no risco que a operagao
apresenta para terceiros (individuos e propriedade) e dividem-se em: ‘Categoria Aberta’ (baixo risco), ‘Catego-
ria Especifica’ (médio risco) e ‘Categoria Certificada’ (alto risco). O motivo subjacente a utilizacdo do risco para
diferencias as operacdes de veiculos aéreos ndo tripulados é que, por exemplo, uma aeronave nao pilotada so-
bre o alto mar constitui um risco menor do que uma aeronave nao pilotada de menor dimensao operada sobre
0 publico de um estadio. Propde-se que os Estados Membros designem qual das suas autoridades (ou outras or-
ganizacoes) sera responsavel pela aplicacdo efetiva das regras.

Proposta 1: Propde-se a requlamentacdo das operacdes comerciais e ndo comerciais visto que o mesmo veiculo
aéreo nao tripulado pode ser utilizador para atividades comerciais e ndo comerciais.

Proposta 2: Serao estabelecidas trés categorias de operacao dos veiculos aéreos nao tripulados:

— A categoria ‘Aberta’ (baixo risco): a sequranca é asseqgurada através de limitagdes das operagdes, conformi-
dade com as normas da industria, e o requisito da existéncia de determinadas funcionalidades e um conjunto
minimo de regras operacionais. A aplicacdo efetiva das regras seré efetuada principalmente pela policia.

— A categoria ‘Especifica’ (médio risco): autorizacao pela autoridade nacional da aviacao (ANA), possivelmen-
te auxiliada por uma Entidade Competente? (EC), na sequéncia da realizacdo de uma avaliacdo do risco pelo
operador. Um manual de operacdes listara as medidas de atenuacdo dos riscos.

— A categoria ‘Certificada’ (alto risco): requisitos comparaveis aos exigidos para a aviacao tripulada. Supervisao
pela ANA (emissao de licencas e aprovacdo de manutengao, operacoes, formacdo, ATM/ANS® e organizacoes
de aerddromos) e pela Agéncia (concecdo e aprovacao de organizacdes estrangeiras).

Proposta 3: Os Estados Membros (EM da AESA) devem designar as autoridades responsaveis pela aplicagdo efeti-
va da regulamentacao. Nao é proposta a inclusao da supervisao das categorias ‘Aberta’ e ‘Especifica’ no sistema
de aviacdo da UE. Isto disponibilizard aos EM da AESA a flexibilidade necessaria ao nivel local, ndo estando as-
sim sujeito a supervisdo da AESA (‘Normalizacao da AESA’).

Proposta 4: As ECs serao aprovadas e submetidas a auditorias realizadas pelas ANAs ou pela Agéncia para asse-
gurar o seu cumprimento da reqgulamentacao comum.

1 Pode consultar o Conceito de Operagdes aqui: http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/204696 EASA concept_drone_brochure
web.pdf

2 Entidade Competente significa um organismo ao qual pode ser atribuida uma tarefa especifica de certificacdo pela Agéncia ou por uma
autoridade aerondutica nacional e exercida sob o controlo e a responsabilidade desta.

3 Gestdo de trafego aéreo / Servigos de navegacdo aérea


http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/204696_EASA_concept_drone_brochure_web.pdf
http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/204696_EASA_concept_drone_brochure_web.pdf
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CATEGORIA
ABERTA

Categoria ‘Aberta’ (baixo risco): Nesta categoria, a seguran-
ca é assegurada através de um conjunto minimo de regras,
limitacoes operacionais, normas da industria e o requisito da
existéncia de determinadas funcionalidades. A aplicacdo efeti-
va das regras é realizada principalmente pela policia. Por este
motivo, as propostas abaixo pretendem descrever um conjunto
de limitacOes para a operacao de veiculos aéreos ndo tripulados
sem apresentar um encargo regulamentar ou restringir utiliza-
¢6es inovadoras, mas simultaneamente assegurando a seguranca
de todos os terceiros (individuos e propriedade). Por exemplo, a operagdo da categoria ‘Aberta’ exige contacto
visual constante com o veiculo aéreo nao tripulado, um peso inferior a 25 kg, voo do veiculo aéreo ndo tripu-
lado a uma altitude inferior a 150 metros e o conceito de delimitacdo geografica. A delimitacdo geogréfica é o
conceito de restringir o acesso do veiculo aéreo ndo tripulado através da designacao de areas nas quais veicu-
lo aéreo nao tripulado ndo pode entrar por concecdo do seu software e/ou hardware, mesmo quando o piloto,
sem intencdo, instrua o veiculo aéreo ndo tripulado para ir para tais areas,

Proposta 5: A operacdo da categoria ‘Aberta’ é qualquer operacao com veiculos aéreos nao tripulados de peque-
na dimensdo sob campo de visao direto, com uma MTOM* inferior a 25 kg, operados a uma distancia sequra dos
individuos em terra e separados dos demais utilizadores do espaco aéreo.

Proposta 6: Para prevenir voos ndo intencionais fora de areas seguras e aumentar a conformidade com a regu-
lamentacao aplicavel, propde-se o mandato de delimitacao geografica (areas nas quais os veiculos aéreos nao
tripulados ndo consigam voar devido a concecdo do software ou de outra maneira) e identificacdo para deter-
minados veiculos aéreos nao tripulados e areas de operacao.

Proposta 7: Para assegurar a seguranca, a protecao ambiental, seguranca e privacidade, as autoridades com-
petentes podem definir ‘zonas de exclusdo de veiculos aéreos ndo tripulados’ nas quais ndo seja permitida
nenhuma operacao sem aprovacao por parte da autoridade responsavel, e ‘zonas de inclusao limitada de vei-
culos aéreos nao tripulados’ nas quais os veiculos aéreos nao tripulados devem ter disponivel uma funcdo que
permita a sua facil identificacdo e limitagcdo automatica do espaco aéreo onde possam entrar bem como devem
ter uma massa limitada.

Proposta 8: As normas para fun¢des de identificacao e delimitacdo geografica serdo ratificadas pela Agén-
cia e podem ser consultadas na requlamentacao do mercado para assegurar que a maioria dos produtos de
consumo cumpre os requisitos destas normas e assegurar a uniformizagdo ao nivel técnico. Isto permitira aos
fabricantes desenvolverem equipamento adequado e declararem o cumprimento dos requisitos destas normas.

Proposta 9: A Agéncia definira um formato de dados normalmente utilizado (por ex., para dados de mapas)
que deve ser utilizado para fornecer a informacdo numa interface da Web aberta. Esta informacao pode ser

4 Massa maxima a descolagem
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disponibiliza através de fornecedores de servicos, apresentada através de uma aplicacao (app) de smartphone
ou carregada diretamente no veiculo aéreo nao tripulado.

Proposta 10: Os fabricantes e importadores de veiculos aéreos nao tripulados devem cumprir os requisitos da Di-
retiva® relativa a seguranca dos produtos aplicavel, e terao de emitir informacado para os seus respetivos clientes
acerca das limitagcoes operacionais aplicaveis a categoria ‘Aberta’. A requlamentacdo do mercado serd aplicavel
a veiculos aéreos nado tripulados de menor dimensao e é necessario estabelecer um limiar superior.

Proposta 11: Os requisitos essenciais para a diretiva geral relativa a sequranca dos produtos visada e as normas
relacionadas serdo desenvolvidos com o envolvimento da Agéncia definindo as caracteristicas de sequranca (por
ex., energia cinética, desempenho, caracteristicas, capacidade de perda de ligacdo) apropriadas para a categoria
e subcategoria do veiculo aéreo nao tripulado.

Proposta 12: Todas as operacoes de veiculos aéreos nao tripulados na categoria ‘Aberta’ devem ser realizadas
no ambito das limitacdes definidas:

— S0 sdo permitidos voos no campo de visao direto do piloto.

— 56 sao permitidos veiculos aéreos nao tripulados com uma massa maxima a descolagem inferior a 25 kg.

— Nao é permitida a operacao de veiculos aéreos nao tripulados em ‘zonas de exclusao de veiculos aéreos nao
tripulados’.

— A operacao de veiculos aéreos nao tripulados em ‘zonas de inclusao limitada de veiculos aéreos nao tripula-
dos’ deve cumprir as limitacdes aplicaveis.

— O piloto é responsavel pela separacao segura de quaisquer outros utilizadores do espaco aéreo e devera dar
direito de passagem a quaisquer outros utilizadores do espaco aéreo.

— Um veiculo aéreo ndo tripulado na categoria ‘Aberta’ ndo deve ser operado a uma altitude superior a 150
m acima do solo ou do corpo de 4gua.

— O piloto é responsavel pela operacao segura e distancia de seguranca de quaisquer individuos e proprieda-
de nao envolvidos no solo bem como de quaisquer outros utilizadores do espaco aéreo e nunca deve operar
o veiculo aéreo nao tripulado em voo em cima de multiddes (> 12 individuos).

Proposta 13: No caso de qualquer operacao do veiculo aéreo ndo tripulado a uma altitude superior a 50 m do
solo, serd exigida uma sensibilizagdo basica de aviacao do piloto.

Proposta 14: Criar trés subcategorias na categoria ‘Aberta’:

— CAT AO: ‘Brinquedos’ e ‘Mini-vefculos aéreos nao tripulados’ < 1 kg
— CAT Al: “Veiculos aéreos ndo tripulados de muito pequena dimensao’ < 4 kg
— CAT A2: ‘Veiculos aéreos nao tripulados de pequena dimensdo’ < 25 kg

Proposta 15: Requisitos adicionais para a CAT AO: ‘Brinquedos’ e ‘Mini-veiculos aéreos nao tripulados’ < 1 kg:

— Qualquer veiculo aéreo nao tripulado vendido como um brinquedo u produto de consumo com uma massa
inferior a 1 kg pode cumprir os requisitos da Diretiva relativa a sequranca dos produtos aplicavel e devera
ter um desempenho limitado para assequrar o voo a uma altitude inferior a 50 m do solo e operagao local
ou, em alternativa, os meios para limitar automaticamente a altitude e o espaco aéreo no qual pode entrar.

— A operacdo sera efetuada a uma altitude inferior a 50 m do solo.

5 Adiretiva relativa a sequranca dos produtos aplicavel, a diretiva geral relativa a seguranca dos produtos, refere-se a regulamentagao
da UE para colocagdo de produtos no mercado (http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/index_en.htm)


http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/index_en.htm
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Proposta 16: Requisitos adicionais para a CAT Al: ‘Veiculos aéreos nao tripulados de muito pequena dimensao’
<4kg:

— Qualquer veiculo aéreo ndo tripulado vendido como um produto de consumo com um peso superior a 1
kg pode cumprir os requisitos da Diretiva geral relativa a sequranca dos produtos aplicavel e devera ter os
meios para limitar automaticamente o espaco aéreo no qual pode entrar e os meios para permitir a identi-
ficacao automatica.

— Os veiculos aéreos nao tripulados que operem nas ‘zonas de inclusao limitada de veiculos aéreos ndo tripula-
dos’ deverdo ter uma identificacdo ativa e funcionalidade de delimitacdo geografica atualizada ativa.

— No caso de qualquer operacao a uma altitude superior a 50 m do solo, o piloto tera de ter uma sensibiliza-
cao basica de aviacao.

— Deve ser efetuado o relato de quaisquer falhas, avarias, defeitos ou outras ocorréncias que originem lesdes
graves ou acidentes mortais de qualquer individuo.

Proposta 17: Requisitos adicionais para a CAT A2: ‘Veiculos aéreos nao tripulados de pequena dimensao’ < 25 kg

— Qualquer veiculo aéreo ndo tripulado vendido como um produto de consumo com um peso superior a 4
kg pode cumprir os requisitos da Diretiva geral relativa a sequranca dos produtos aplicavel e devera ter os
meios para limitar automaticamente o espaco aéreo no qual pode entrar e os meios para permitir a identi-
ficacao automatica.

— A operacao nas ‘zonas de inclusdo limitada de veiculos aéreos nao tripulados’ nao é permitida na categoria
‘Aberta’ para veiculos aéreos nao tripulados com uma massa a descolagem superior a 4 kg.

— No caso de qualquer operacao a uma altitude superior a 50 m do solo, o piloto tera de ter uma sensibiliza-
cao basica de aviacao.

— Deve ser efetuado o relato a Agéncia de quaisquer falhas, avarias, defeitos ou outras ocorréncias que origi-
nem lesdes graves ou acidentes mortais de qualquer individuo.

Proposta 18: Nas areas dedicadas, a operacao dos veiculos aéreos nao tripulados (ou modelos) pode ser efetua-
da na categoria ‘Aberta’ de acordo com as condicoes e procedimentos definidos pela autoridade competente.

Proposta 19: Aeronaves cativas com uma massa de até 25 kg ou um volume definido para aeronave mais leve do
que o ar podem ser operadas na categoria ‘Aberta’ fora das ‘zonas de exclusao de veiculos aéreos nao tripula-
dos’ a uma altitude inferior a 50 m do solo ou corpo de dgua; quando em éreas dedicadas, deve ser apresentada
uma notificacdo aos demais utilizadores do espaco aéreo.

CATEGORIA ESPECIFICA

Categoria ‘Especifica’ (médio risco): Nesta categoria, é necessaria uma autorizacao de uma autoridade compe-
tente (ANA) na sequéncia da realizacdo de uma avaliacao do risco pelo operador. Um manual de operacdes lista
as medidas a tomar para minimizar ou atenuar os riscos. A categoria ‘Especifica’ inclui, por exemplo, todas as
operacoes que excedem as restricdes da categoria ‘Aberta’.

Proposta 20: A ‘Operacao de risco especifico’ é qualquer operacao com veiculos aéreos nao tripulados que com-
porte riscos de aviagao mais significativos para os individuos sobrevoados ou que envolva a partilha do espaco
aéreo com aviacao tripulada. Cada risco de aviacao deve ser analisado e atenuado através de uma avaliacdo do
risco de seguranca.
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Proposta 21: O operador realizard uma avaliacdo do risco de
seguranca tendo em consideracdo todos os elementos que
contribuem para o risco da operacao especifica. Para este
fim, o operador:

— fornecerd a ANA competente toda a informacao neces-
saria para uma verificacdo preliminar da aplicabilidade
da categoria da operacao;

— fornecerd a autoridade competente uma avaliacdo dos
riscos de sequranca abrangendo o veiculo aéreo nao tri-
pulado bem como a operacao, identificando todos os
riscos relacionados com a operacao especifica e as me-

didas propostas de atenuagdo dos riscos; ek t& 5
— compilacdo de um Manual de Operagdes apropriado " & -
contendo toda a informacao necessaria, descricoes, -.-_.-IL'J' [

condicoes e limitacdes da operacao, incluindo a formacao e qualificacdo do pessoal, manutencdo do veicu-
lo aéreo ndo tripulado e dos seus respetivos sistemas, bem como notificacdo de ocorréncias e supervisao
dos fornecedores.

Proposta 22: A autoridade competente do Estado do operador serd responsavel pela emissdo da AO® apos a ana-
lise e revisao e concordancia com a avaliagao do risco apresentada pelo operador e o Manual de Operacoes
submetido no ambito da categoria ‘Especifica’.

Proposta 23: A operacao sera efetuada de acordo com as limitacdes e condicoes definidas na AO:

— O operador ndo realizara operacdes especificas, exceto caso seja detentor de uma autorizacdo de operacao
valida.

— O operador devera certificar-se de que todo o pessoal envolvido possui qualificacdes suficientes e esta devi-
damente familiarizado com os procedimentos e condicdes operacionais relevantes.

— Antes do inicio de qualquer operacao, o operador é responsavel pela recolha da informacao necessaria rela-
tiva as limitagdes e condigcdes permanentes e temporarias e para cumprir os termos de quaisquer requisitos
ou limitacao definidos pela autoridade competente ou para solicitar a autorizacdo especifica.

Proposta 24: A operacdo na categoria ‘Especifica’ deve ser
efetuada com veiculos aéreos nao tripulados ou equipamento
que seja certificado ou aprovado de qualquer outra manei-
ra. A operacao pode exceder as limitacdes operacionais do
equipamento certificado quando autoridade de maneira
especifica e quando a operacdo assegurar a aplicacdo de
medidas de atenuacao dos riscos adequadas conforme iden-
tificado na AO.

Proposta 25: Os operadores poderdo utilizar voluntariamente
os certificados posse de fornecedores ou pessoal especializa-
do ou voluntariamente solicitar um Certificado de Operador
Remoto (COR), o qual descreve em detalhe os meios de parti-
lha de responsabilidade e fornece privilégios adequados para
fins de autorizacdo de operacoes.

6 AO: Autorizacdo de operacao
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Proposta 26: O equipamento, pecas e funcionalidades podem ser aprovados independentemente do veiculo aé-
reo ndo tripulado propriamente dito e uma aprovacdo pode ser concedida aos primeiros. As regras de execucao
definirdo os processos necessarios com base no processo da ‘Especificacdo Técnica Normalizada Europeia (ETSO)'.
O processo de autorizacao de saida e supervisao continuada da aeronavegabilidade precisa de ser adaptado vis-
to que determinado equipamento podera ndo ser instalado em veiculos aéreos nao tripulados certificados. Isto
poderd abranger estacdes em terra ou ‘equipamento de detetar e evitar’ qualificado instalado em veiculos aé-
reos ndo tripulados na categoria ‘Especifica’.

Proposta 27: As regras de execucao’ definem os requisitos de organizagao necessarios para o operador se quali-
ficar para um COR e obter privilégios adequados para autorizar/modificar as suas proprias operagoes.

Proposta 28: Propde-se 0 pedido aos organismos da industria e de normalizacdo para o fornecimento de solu-
¢Oes padrdo para abordar os riscos de seguranca, por ex., para aspetos relacionados com a aeronavegabilidade.
A par do Manual de Operacdes padrao, o processo de avaliacdo de riscos de seguranca seria simplificado.

CATEGORIA CERTIFICADA

A categoria ‘Certificada’ (alto risco): requisitos comparaveis
aos exigidos para a aviacgao tripulada. Estas operagoes pro-
vavelmente envolverdo veiculos aéreos nao tripulados de
grande dimensao utilizados para operacdes por organiza-
¢Oes de pequena ou grande dimensdo. A supervisdo sera
efetuada pela ANA (emissdo de licencas e aprovacdo de ma-
nutencao, operacoes, formacao, ATM/ANS e organizacdes
de aer6dromos) e pela Agéncia (concecdo e aprovagao de
organizagdes estrangeiras). Na categoria ‘Certificada’, os
veiculos aéreos nao tripulados sdo tratados de maneira

al semelhante as aeronaves tripuladas. Possuem uma certifi-
cacao relativa a sua aeronavegabilidade e, desta perspetiva, possuem restricdes operacionais, semelhantes as
das aeronaves tripuladas. E claro que outras restricées operacionais se podem aplicar, por exemplo, em termos
de servicos de controlo do trafego aéreo ou disponibilidade do espaco aéreo, mas estes aspetos encontram-se
fora do ambito desta A-NPA.

Proposta 29: Para operar um veiculo aéreo ndo tripulado na categoria ‘Certificada’, a aeronavegabilidade da ae-
ronave e a sua conformidade com os requisitos das normas ambientais deverao ser asseguradas de uma maneira
semelhante a em vigor atualmente para a aviacao tripulada através da emissdo de um Certificado de Tipo (CT)
ou de um Certificado de Tipo Restrito (CTR) para o tipo e de um Certificado de Aeronavegabilidade (CofA) ou um
CofA restrito para o veiculo aéreo nao tripulado especifico.

Proposta 30: As organizacOes responsaveis pela concecdo, producdo, manutencao e formagdo demonstrardo as
suas capacidades através da detencdo das respetivas autorizacdes de organizacdo referentes a concecdo, produ-
¢do, manutencao e formacao quando necessario devido ao risco decorrente da operagao.

Proposta 31: O piloto deverd possuir a respetiva licenca e o operador deverd possuir um COR.

7 RE:Regras de execugdo
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Proposta 32: As Especificacdes de Certificacao (ECs) serdo adotadas pela Agéncia abrangendo uma vasta gama
de diferentes configuracdes de veiculo aéreo nao tripulado, definindo os objetivos de seguranca. Elas serdo
suplementadas por normas da industria ratificadas pela Agéncia para permitir uma rapida reagdo aos desenvol-
vimentos e podem igualmente abranger aspetos relacionados com as operagoes e licenciamento.

Proposta 33: Atualmente, nao estd prevista a separacao das regras de execucao da categoria ‘Certificada’ das re-
gras de execucdo da aviacdo tripulada.
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